
Montageanleitung für 
Insektenschutz-Fenster
für Rahmenprofil Profi 30 x13 mm

** ohne Befestigungsmaterial **
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3. Gewebe einrollen

a) Den zusammengesteckten Rahmen auf eine flache 
Ebene legen und das Fiberglas-Gewebe gerade darüber
legen. Das Gewebe entsprechend der Felder in der 
Länge kürzen (mind. eine Rahmenbreite überlappend).

b) Kunststoffgriffe (!!!) an den gewünschten
Stellen positionieren

c) Mit dem beiliegenden Einrollwerkzeug das Fiberglas-
Gewebe sowie den Kunststoffgriff mit Hilfe der 
Kederschnur in die Kedernut einrollen. Das Gewebe darf 
nicht gespannt werden!

d) Überstehende Ränder des Fiberglas-Gewebes mit 
einem Teppichmesser abschneiden.

1. Berechnung der Aluminiumprofillänge

Grundlage der Berechnung ist eine Fensterrahmenbreite außen 
- rechts und links   mind. 15  mm
- oben und  unten   mind. 35  mm

Breite (B) - lichtes Maß zwischen den Blendrahmen (Falz)
abzüglich 35 mm = Aluminiumprofillänge (B)

Höhe (H) - lichtes Maß zwischen den Blendrahmen (Falz)
abzüglich 25 mm : 2 = einzelne Profillänge (H)

!! bei Holzfenstern ist das lichte Maß oft größer als in der Skizze

2. Aluminiumprofile auf die benötigte
Länge kürzen / entgraten und
anschließend mit den T-Verbindern und
Eckwinkeln verbinden.
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Beispiel
für lichte Höhe (H)

= 2.061 mm - 25 mm
= 2.036 mm : 2
= 1.018 mm Profillänge
= Gesamthöhe 2.121 mm H
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